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| SPECIFIKATION

Driftspdnning ...... e e AN

Effektfarbrukning ........... . ..o 0B5—1 A (B—12 W)
Varmeeffekt, max .................. 1800 W (700—1800 W)
Brinsle ... .. .iiiiiiieieeiiinen...  Lysfotogen WW H
Briansiefdrbrukning . ............... 0,1—=022 I|fh i
LvEntilatiunseﬂakt el T0—120 mi‘h _;'

(FUNKTION

& Brannare av firidngningstyp. & Elektrisk tindning med ténd-
" spiral. @ Inbyggd membranpump suger bransle frédn separat tank
till brénnare, varifrdn Gverskottsbransiet rinner tillbaka till tanken
genom returslangen. & Forbranningsloftflikten tar forbrannings-
luften genom skorstenens yiterkanal varigenom shkorstanens
dicksgenomféring, rokgasrdret och vdrmarens dverdel kyis
affaktivt. Farbrdnningsiuften pressas in i brannkammaren dir den
blandas med brinslet och forbranningen sker under dvertryck.
Hokgasen trycks genom virmevixlaren och rokgasriret ut genom
‘skorstenens centrumkanal. e, Skorstenen dr konstrusrad 1ér sk “
"balanseral drag”, vilket gér (&rbrénningen okdnslig fir tryckidr-
andrindar genom vindstStar eller fartvind o.dyl. e Huvudfldkten |
tar in frskluft genom att sdrskilt ventilationsluftintag, bidser den
forbl vdrmevdxlaren och wia fordeiningsspjdllet wt @ varmiuft-
slangen till batens olika utrymmen. & Brannkammaren, varmes-
vaxiaren och skorstenen &r av rostfritt stal.







